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Public input on drinking water issues is encouraged. You are welcome to attend a City Council meeting and have your voice
heard. Council meetings are held the 1st & 3rd Tuesdays of each month at 6 p.m. in the Fairfield City Council Chamber at
1000 Webster Street.

Water Quality Concerns

Lead — If present, elevated levels of
lead can cause serious health problems,
especially for pregnant women and young
children. Lead in drinking water is primarily
from materials and components associated
with service lines and home plumbing. The
City of Fairfield is responsible for providing
high quality drinking water, but cannot control
the variety of materials used in plumbing
components. When your water has been
sitting for several hours, you can minimize
the potential for lead exposure by flushing
your tap for 30 seconds to two minutes
before using water for drinking or cooking.
If you are concerned about lead in your
water you may wish to have your water
tested. Information on lead in drinking water,
testing methods, and steps you can take to
minimize exposure is available from the Safe
Drinking Water hotline or at http://www.epa.
gov/safewater/lead. You can also find more
information at the American Water Works
Association consumer link at www.drinktap.
org. None of the samples Fairfield tested in
2014 exceeded the Action Level for lead. The

next round of testing is in 2017.

Security — The City of Fairfield has
performed a comprehensive vulnerability
assessment for the water system resources.
If you should see items of concern or
notice anything suspicious, please contact
the City of Fairfield at 707.434.6100.

Sensitive Populations — Some people
may be more vulnerable to contaminants
in drinking water than the general popula-
tion. Immuno-compromised persons such
as persons with cancer undergoing che-
motherapy, persons who have undergone
organ transplants, people with HIV/AIDS
or other immune system disorders, some
elderly, and infants can be particularly at
risk from infections. These people should
seek advice about drinking water from their
health care providers. USEPA/Centers for
Disease Control (CDC) guidelines on appro-
priate means to lessen the risk of infec-
tion by Cryptosporidium and other microbial
contaminants are available from the Safe
Drinking Water hotline (1.800.426.4791).

For More Information:

Questions regarding this report
Laura de Albidress
707.437-5387

000

Water Billing 707.428.7346
000

Water Repairs 707.428.7415
000

Water Quality Concerns
707.437.5390

000

After Hours Water Repairs
707.428.7300

000

Free Water Conservation Audits
707.428.7630

000

EPA Safe Drinking Water Hotline
800.426.4791

000

Para informacién en Espaiiol
707.437.5387

Este folleto contiene informacion muy

importante sobre su agua potable. Si quiere
una copia en Espaniol, llame a Laura de

Albidress al 707.437.5387.

City of Fairfield

Consumer Confidenge Report,

- o . * e

Did you know?

The City of Fairfield’s water system has a total estimated replacement cost of more than $500,000,000! The water system includes two treatment

plants, 12 treated water storage reservoirs, 15 pump stations, over 370 miles of pipelines, thousands of fire hydrants, 29,000 service connections,
and more. Portions of the system are close to one hundred years old.

Ensuring the reliability of your water system, while minimizing costs and rates, is our goal. The City works diligently to evaluate the condition of

the system, develops preventative maintenance programs to extend the life of the facilities, and plans capital improvement programs to replace
system components that are at the end of their useful life. All of this is done to maximize the value of these investments and to minimize future
water rate increases.

’
Water Distribution oversees the Cross C(;‘nnec:tion
Program, which ensures no contaminants cannter -
the distribution system from private water systems or
supplies.



Drinking Water

In order to ensure that tap water is safe to
drink, the US Environmental Protection Agency
(USEPA) and the State Water Resources Control
Board - Division of Drinking Water (State)
prescribe regulations that limit the amount of
certain contaminants in water provided by public
water systems. State regulations also establish
limits for contaminants in bottled water that must
provide the same protection for public health.
This report includes details about where your tap
water comes from, what it contains, and how it
compares to State and USEPA standards.

The tables below list the drinking water
contaminants detected for the period January 1 -
December 31, 2015. The State allows monitoring
for some contaminants less than once per year
because the concentrations of these contaminants
do not change frequently. Their presence does
not necessarily indicate that water poses a health
risk. Drinking water, including bottled water, may
reasonably be expected to contain at least small
amounts of some contaminants. More information
about contaminants and potential health effects
can be obtained by calling the USEPA’s Safe
Drinking Water hotline 1.800.426.4791.

Treated Water

Table 1 - DETECTION OF CONTAMINANTS WITH A PRIMARY DRINKING WATER STANDARD

The sources of drinking water (both tap water and bottled water) include rivers,
lakes, streams, ponds, reservoirs, springs, and wells. As water travels over the
surface of the land or through the ground, it dissolves naturally-occurring minerals
and, in some cases, radioactive material, and can pick up substances resulting from
the presence of animals or from human activity.

Fairfield’s source water originates from Lake Berryessa and the Sacramento-San
Joaquin Delta. Water is transported for treatment through the Putah South Canal
and the North Bay Aqueduct. Treatment of source water is divided between two
conventional water treatment plants, the Waterman Treatment Plant and the North
Bay Regional Water Treatment Plant (NBR is jointly owned by the Cities of Fairfield
and Vacaville).

Contaminants that may be present in source water before treatment include:

e Microbial contaminants, such as viruses and bacteria, may come from sewage
treatment plants, septic systems, agricultural livestock operations, and wildlife.

¢ |Inorganic contaminants, such as salts and metals, can be "naturally-
occurring” or result from urban storm water runoff, industrial or domestic
waste water discharges, oil and gas production, mining, or farming.

e Pesticides and herbicides, may come from a variety of sources such as
agriculture, urban storm water runoff, and residential uses.

e Organic chemical contaminants, include synthetic and volatile organic chemicals,
which are by-products of industrial processes and petroleum production, and can
also come from gas stations, urban storm water runoff, agricultural applications,
and septic systems.

¢ Radioactive contaminants can occur naturally or be the result of oil and gas
production and mining activities.

Aluminum (ppm) 1 0.6 ND - 0.068 <0.05 Erosion of natural deposits; residue from some surface water treatment processes.
Arsenic (ppb) 10 0.004 ND -2.8 <2 Erosion of natural deposits; runoff from orchards; glass and electronics production wastes.
Fluoride (ppm)* 2 1 0.73-1.11 0.88 Erosion of natural deposits, water additive that promotes strong teeth.

*The City of Fairfield treats your water by adding fluoride to the naturally occurring level in order to help prevent dental caries in consumers. The fluoride levels in the treated
water are maintained within a range of 0.7 and 1.3 ppm, as required by the State Water Control Board regulations.

Table 2 - DETECTION OF CONTAMINANTS WITH A SECONDARY DRINKING WATER STANDARD

Aluminum (ppb) 200 NA ND - 68 <50 Erosion of natural deposits; residual from some surface water treatment processes.
Chloride (ppm) 500 NA 11.0-27.0 16.0 Runoff/leaching from natural deposits; seawater influence.

Odor — Threshold 3 NA 14-20 1.4 Naturally-occurring organic materials.

Specific Conductance (uS/cm) 1,600 NA 299 — 495 385 Substances that form ions when in water; seawater influence.

Sulfate (ppm) 500 NA 15.0 - 55.0 28.0 Runoff/leaching from natural deposits; industrial wastes.

Total Dissolved Solids (ppm) 1000 NA 172 - 288 218 Runoff/leaching from natural deposits.

Turbidity (Units) 5 NA 0.03 -0.09 0.06 Soil runoff.

TABLE 3 — SAMPLING RESULTS FOR SODIUM AND HARDNESS

R It is the sum of cations present in the water, generally magnesium and calcium. They are
Hardness (ppm) NA NA 86.0-214 157 usually naturally occurring.
Sodium (ppm) NA NA ND - 39.0 22.0 Generally naturally occurring and refers to the salt present in the water.

Table 4 - DETECTION OF UNREGULATED CONTAMINANTS (UCMR 3)

Boron (ppm) 1.0 NA

0.15-0.24 0.19

Unregulated contaminant monitoring helps EPA and the State determine where certain
contaminants occur and whether the contaminants need to be regulated.

Source Water Assessments

State law requires water utilities to conduct initial Source Water Assessments
and Watershed Sanitary Surveys at least once every five years for the purpose of
investigating potential contaminating activities, which may affect the source water(s).
The assessment findings listed below do not necessarily mean that the source waters
are affected by those activities at this time, but do highlight areas of potential concern
and assist in developing necessary measures to protect the drinking water sources.

Lake Berryessa: A Source Water Assessment, completed in February 2003, shows
that the most significant potential sources of contamination are illegal activities/
unauthorized dumping, herbicide application, storm drain discharge points, and
recreational use. The most recent sanitary survey was completed in February 2013.

Sacramento-San Joaquin Delta: A Source Water Assessment, completed in
May 2003, shows that the most significant potential sources of contamination are
recreational use, urban and agricultural runoff, grazing animals, herbicide application,
and seawater intrusion. The most recent sanitary survey was completed in June 2012.

A copy of the complete assessments and associated vulnerability summaries can
be obtained through the State Water Resources Control Board - Division of Drinking
Water, San Francisco District Office, 850 Marina Bay Parkway, Building P 2nd floor,
Richmond, CA 94804 or Robert Brownwood at 510.620.3475.

Water Distribution operator uses technology to log water
system improvements in the field and increase efficiency.

Distribution Syste

Table 5 — DISINFECTION BYPRODUCTS PRECURSORS, DISINFECTION BYPRODUCTS AND DISINFECTANT RESIDUALS

DBP Precursors More than or equal to 1.0 1.47 - 4.10 Various natural and man-made sources

Trihalomethanes (ppb) 80 NA 24.0 - 62.0 57 By-product of drinking water disinfection
Haloacetic Acids (ppb) 60 NA 5.0 - 20.0 13 By-product of drinking water disinfection
Bromate (ppb) 10 0.1 ND ND By-product of drinking water disinfection

Chlorine (ppm) 4 4

0.48 - 0.67 0.57

Drinking water disinfectant added for treatment

Table 6- TURBIDITY AS A MEASURE OF FILTER PERFORMANCE

Turbidity (Units) TT=10 0.13

0.32

NA

Measure of the cloudiness of the water. Percentage of samples < 0.3 100

Soil runoff

99.99

Table 7 - DETECTION OF COLIFORM BACTERIA

Total Coliform Bacteria 5% 0 2.14

Naturally present in the environment

Fecal Coliform / E. coli * 0 0

Human and animal fecal waste

*A routine sample and a repeat sample detect total coliform and either sample also detects fecal coliform or E. coli.

Table 8 - DETECTION OF LEAD AND COPPER IN CUSTOMER TAPS

Lead (ppb) 15 0.2 50 <50

Plumbing corrosion; erosion of natural deposits

Copper (ppm) 1.3 0.3 50 0.197

Plumbing corrosion; erosion of natural deposits

ABBREVIATIONS AND DEFINITIONS

AL - Action Level: The concentration of a contaminant which, if exceeded, triggers
treatment or other requirements that a water system must follow. microbial contaminants.
MCL - Maximum Contaminant Level: The highest level of a contaminant allowed NA - Not A
in drinking water. Primary MCLs are set as close to the PHGs (or MCLGs) as is

economically and technologically feasible. Secondary MCLs are set to protect the

odor, taste, and appearance of drinking water.

ND - Not D

NL - Notification Level

MCLG - Maximum Contaminant Level Goal: The level of a contaminant in
drinking water below which there is no known or expected risk to health. Set by
U.S. Environmental Protection Agency.

MRDL - il i Disi
disinfectant allowed in drinking water. There is convincing evidence that addition of
a disinfectant is necessary for control of microbial contaminants.

measurements

Level: The highest level of a
requirements, and water treatment requirements.

MRDLG - Maximum Residual Disinfectant Level Goal: The level of a drinking
water disinfectant below which there is no known or expected risk to health.
MRDLGs do not reflect the benefits of the use of disinfectants to control

NL - Notification Level

NTU - Nephelometric Turbidity Units: The standard unit for turbidity

PDWS - Primary Drinking Water Standard: MCLs and MRDLs for
contaminants that affect health along with their monitoring and reporting

PHG - Public Health Goal: The level of a contaminant in drinking water below
which there is no known or expected risk to health. PHGs are set by the California
Environmental Protection Agency.

ppb - Parts per billion: or micrograms per liter (ug/L)
ppm - Parts per million: or milligrams per liter (mg/L)
TOC - Total Organic Carbon

TT - Treatment Technique: A required process intended to reduce the level of a
contaminant in drinking water.

uS/cm - microsiemens per centimeter



. Ciudad de Fairfield
v''s Departamento de Obras Publicas

=S 1000 Webster Street
| Fairfield, California 94533

Plomo: Si esta presente, los niveles elevados
de plomo pueden provocar graves problemas de
salud, especialmente en mujeres embarazadas
y en nifos pequenos. El plomo presente en
el agua potable proviene principalmente de
materiales y componentes asociados con las
tuberias de servicios y las cafierias de los
hogares. La ciudad de Fairfield es responsable
de brindar agua potable de alta calidad, pero
no puede controlar la variedad de materiales
utilizados en los componentes de las caferias.
Si el agua no ha circulado por varias horas,
puede minimizar el potencial de exposicion
al plomo al dejar correr el agua del grifo
entre 30 segundos y dos minutos antes de
utilizarla para beber o cocinar. Si le preocupa el
plomo en el agua, le recomendamos analizarla.
Puede encontrar informacion sobre el plomo
en el agua potable, los métodos de analisis
y los pasos que puede seguir para minimizar
la exposicion llamando a la linea directa del
Agua potable segura o visitando el sitio web
http://www.epa.gov/safewater/lead. También
puede encontrar mas informacion en el
enlace del consumidor American Water Works
Association en www.drinktap.org. Ninguna de
las muestras analizadas por Fairfield en 2014
excedid el nivel de acciéon para el plomo. La
siguiente serie de analisis es en 2017.

Se alienta al publico a opinar sobre cuestiones relacionadas con el agua potable. Lo invitamos a participar de una reunién del Concejo
municipal para expresar su opinion. La reuniones del concejo se llevan a cabo el 1.° y el 3.° martes de cada mes a las 6 p. m. en la Camara del
Concejo Municipal de Fairfield. Para obtener mas informacion sobre la calidad del agua, visite nuestro sitio web en www.fairfield.ca.gov.

Inquietudes sobre la calidad del agua |

Seguridad: La ciudad de Fairfield ha
llevado a cabo un andlisis integral de
vulnerabilidad de los recursos del sistema
hidrico. Si encuentra asuntos preocupantes
o0 nota algo sospechoso, comuniquese con la
ciudad de Fairfield llamando al 707.434.6100.

Poblaciones sensibles: Algunas personas
pueden ser mas vulnerables a los agentes
contaminantes en elagua potable quelapoblacion
en general. Las personas inmunocomprometidas
como los enfermos de cancer que se encuentren
bajo tratamiento de quimioterapia, las personas
que han recibido un trasplante de o6rganos,
aquéllas que tienen VIH/SIDA u otros trastornos
del sistema inmunolégico, los ancianos y los
nifios pueden estar particularmente en riesgo de
desarrollar infecciones. Estas personas deber
solicitar asesoramiento a sus proveedores de
atencion médica sobre el agua potable. Para
conocer las pautas de la Agencia de Proteccion
Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) o de
los Centros de Control de Enfermedades (CDC)
sobre los medios apropiados para disminuir el
riesgo de desarrollar infecciones causadas por
Cryptosporidium y otros agentes contaminantes
microbianos, comunicandose a la Linea directa
del agua potable segura (1.800.426.4791).

Preclasificacion
estandar de los EE. UU.
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Para obtener mas informacion:

Preguntas relacionadas con este informe
707.437.5387
000
Facturacion del agua 707.428.7346
000
Reparaciones relacionadas con el agua
707.428.7415
ooo
Inquietudes sobre la calidad del agua
707.437.5390
000
Reparaciones relacionadas con el agua
fuera del horario de atencién
707.428.7300
000
El Agua Libre de Auditoria Conservacion
707.428.7630
ooo
Linea directa del agua potable segura de la
Agencia de Proteccion Ambiental (EPA)
800.426.4791
00O
Para obtener informacién en espaiiol
707.437.5387

Este folleto contiene informacion muy

importante sobre su agua potable. Si quiere

una copia en Espanol llame a Laura de
Albidress al 707.437.5387.

¢ ... Ciudad de Fairfield

Informe de confianza para
el.gofisumid

. Sabias?

iEl costo de remplazo del sistema de agua de la Ciudad de Fairfield se estima a ser mas de $500,000! El sistema incluye dos plantas de tratamiento,
12 embalses de almacenamiento de agua tratada,15 estaciones de bombeo, mas de 370 millas de tuberia, miles de bocas de incendio, 29 conexiones
de servicio, y mucho mas. Partes del sistema suelen tener cien afios.

La Division de Distribucion de Agua supervisa el
programa Conexion Transversal que aséegura que
contaminantes no entren en el sistema de distribucion

Es nuestra meta, asegurar la fiabilidad de su sistema de agua y al mismo tiempo mantener al minimo los costos y tarifas. La Ciudad obra diligentemente
en evaluar la condicidn del sistema; desarrolla programas de mantenimiento preventivos para prolongar la utilidad de las instalaciones, y planifica
programas de mejora de capital para remplazar los componentes del sistema que se estan a final de su utilidad. Todo esto se hace para hacer maximo
el valor de estas inversiones y reducir al minimo el incremento del precio de agua.

de los sistemas privados o abastecimientq/de agua.



Agua potable Agua de origen Evaluacion de las fuentes de agua

Para asegurarse de que el agua del grifo sea segura Las fuentes de agua potable (agua del grifo y agua embotellada) incluyen rios, lagos, “Las leyes estatales obligan a las empresas publicas de agua a realizar evaluaciones
para tomar, la Agencia de Proteccion Ambiental de los arroyos, lagunas, represas, vertientes y aljibes. A medida que el agua corre sobre la iniciales del agua de origen e inspecciones sanitarias de la cuenca al menos una vez cada
Estados Unidos (USEPA) y la Tarjeta de Control de superficie de la tierra o a través del suelo, disuelve los minerales que se generan de cinco afios para investigar actividades contaminantes potenciales que puedan afectar
los Recursos Hidricos del Estado — Division de Agua forma natural y, en algunos casos, el material radioactivo, y puede recoger sustancias el (las) agua(s) de origen. Los hallazgos de la evaluacion enumerados a continuacion
Potable (Estado) establecen reglamentaciones que resultantes de la presencia de animales o de las actividades de los seres humanos. no significan necesariamente que esas actividades afectan las aguas de origen en este
limitan la cantidad de ciertos agentes contaminantes Las aguas de origen de Fairfield provienen de Lake Berryessa y Sacramento-San m°§?§"t°’ pero i resaltan lats area;s dfe pr?ocgpamon pOtte ETI?I y ayudan al desarrollo de
en el agua proporcionada por los sistemas publicos Joaquin Delta. El agua se transporta para su tratamiento a través del canal sur del medidas necesarias para profeger fas fenies de agua potable
de suministro de agua. Las reglamentaciones arroyo Putah y del acueducto de la Bahia del Norte. El tratamiento del agua de
estatales también establecen limites para los agentes origen se divide en dos plantas de tratamiento de agua convencionales, la Planta Lake Berryessa: Una evaluacion del agua de origen, concluida en febrero de 2003,
contaminantes en el agua embotellada que deben de Tratamiento Waterman y la Planta Regional de Tratamiento de Agua de la Bahia determina que las potenciales fuentes de contaminacién mas importantes son las
proporcionar la misma proteccion para la salud del Norte (esta ultima [NBR] es propiedad conjunta de las ciudades de Fairfield actividades ilegales o el vertimiento no autorizado de baSL_Jra, la gplicacic?p de hlerb‘icida’s,
publica. Este informe incluye los detalles acerca y Vacaville). los puntos de descarga de aguas pluviales y el uso recreativo. La inspeccion sanitaria mas

del origen del agua del grifo, su contenido y como reciente fue concluida en febrero de 2013.
se compara con los estandares estatales y de la

USEPA. La tabla que se encuentra a continuacion

Los agentes contaminantes que pueden estar presentes en el agua de origen antes

del tratamiento incluyen: i B . )
Sacramento-San Joaquin Delta: Una evaluacion del agua de origen, concluida en mayo

enumera los agentes contaminantes del agua potable + Agentes contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden de 2003, determina que las fuentes de contaminacion potenciales mas importantes son

detectados durante el periodo comprendido entre el provenir de plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas el uso recreativo del agua, la escorrentia agricola y urbana, los animales de pastoreo, la

1° de enero y el 31 de diciembre de 2014. El Estado sépticos, actividades de explotacion agricola-ganadera y fauna silvestre. aplicacion de herbicidas y la intrusion de agua salada. La inspeccion sanitaria mas reciente

permite controlar algunos agentes contaminantes « Agentes contaminantes inorganicos, como sales y metales, que pueden fue concluida en junio de 2012.

gnenosi de una \;ez al afio, ya;) que las c?ncentrapiongs producirse de forma natural o ser producto del escurrimiento urbano de aguas El operario de la Distribucion de Agua usa tecnologia
€ eslos agentes no cambian con frecuencia. Su luviales, las descargas de aguas residuales industriales o domésticas, la ; ; . ; ara registrar mejoramientos afuera en el area para

presencia no necesariamente indica que el agua Broduccién de petrc')le% y gas, Igminerl'a o la agricultura. Puede obtener una copia de las evaluaciones completas y los resimenes asociados de zument%r eficien(J:ia. P

. vulnerabilidad en Tarjeta de Control de los Recursos Hidricos del Estado — Division de Agua
representa un riesgo para la salud. Se puede esperar

razonablemente aue el aqua potable. incluida el aqua - Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de diversas fuentes como la Potable, Oficina de Distrito de San Francisco, 850 Marina Bay Parkway, Edificio P segundo
o botellads con?enga algr]nengs equerias cant da?ies agricultura, el escurrimiento urbano de aguas pluviales y los usos residenciales. piso, Richmond, CA 94804, o en Robert Brownwood al 510.620.3475.
de algunos ,agentes contaminantes. Puede obtener  Agentes contaminantes quimicos organicos, incluidas las sustancias quimicas
més informacion sobre los agentes contaminantes y organicas S|ntet|ca§ y voIaﬁIes que delr!van de procesos industriales y c_ie la Sistema De Distribucion
los potenciales efectos sobre la salud llamando a la produccion de petrdleo, asi como también de las gasolineras, el escurrimiento
linea directa del Agua potable segura de la USEPA al urbano de aguas pluviales, las aplicaciones agricolas y los sistemas sépticos. Tabla 5: PRECURSORES DERIVADOS DE LA DESINFECCION, DERIVADOS DE LA DESINFECCION y RESIDUOS DE LOS DESINFECTANTES
1.800.426.4791. » Agentes contaminantes radioactivos, que pueden producirse de forma natural o
como resultado de la produccidn de peiréleo y gas y de las actividades mineras.

Agua Tratada

Trihalometanos (ppmm) 80 NA 17.7-57.0 46.9 Derivado de la desinfeccién del agua potable
Tabla 1: DETECCION DE AGENTES CONTAMINANTES CON UN ESTANDAR PRIMARIO PARA EL AGUA POTABLE Acidos halo acéticos (ppmm) 60 NA 45-150 1.9 Derivado de la desinfeccion del agua potable
Bromato (ppmm) 10 0.1 ND ND Derivado de la desinfeccién del agua potable

Aluminio (ppm) 1 0.6 ND - 0.130 0.061 Erosion de depésitos naturales; residuos de algunos procesos de tratamiento de agua de superficie. Cloruro (ppm) 4 4 ND — 1.61 0.601 Desinfectante del agua potable agregado para el tratamiento
Arsénico (ppmm) 10 0.004 ND — 2.70 1.80 \I/Ercorissig}eie depositos naturales; escurrimientos de huertos; desechos de la produccion de artefactos eléctricos
Bario (ppm) 1 2 0.041 — 0.051 0.046 Descargas de desechos de perforaciones petroleras y de refinerias de metal; erosion de depésitos naturales. Tabla 6: TURBIDEZ COMO MEDIDA DEL RENDIMIENTO DEL FILTRO
Fluoruro (ppm)* 2 1 0.674 —1.15 0.896 EJ:;L? de depdsitos naturales, aditivo que se agrega al agua para estimular el crecimiento de dientes
N _ Escurrimiento y lixiviaciéon del uso de fertilizantes, lixiviacion de los tanques sépticos y aguas residuales;
Nitrato como NOg (ppm) 45 45 ND -6.64 554 erosién de depositos naturales.
*La ciudad de Fairfield trata su agua agregando fluoruro al nivel producido de forma natural para ayudar a prevenir la caries dental en Tos consumidores. Los niveles de fluoruro en el agua tratada se Turbidez (Unidades) TT=1.0 0.214 0.28 L
mantienen en el rango de 0.7 y 1.3 ppm, como lo exigen las reglamentaciones del Departamento de Salud Publica de California. Medida de la turbiedad del agua Porcentaje de las NC 100 100 Escurrimiento del suelo
muestras <0.3

Tabla 2: DETECCION DE AGENTES CONTAMINANTES CON UN ESTANDAR SECUNDARIO PARA EL AGUA POTABLE
Tabla 7: DETECCION DE BACTERIA COLIFORME

Aluminio (ppmm) 200 NA ND - 130 61 Erosién de depdsitos naturales; residuos de algunos procesos de tratamiento de agua de superficie.
Cloruro (ppm) 500 NA 9.0-15.0 1.2 Escurrimientol/lixiviacion de depositos naturales; influencia del agua salada. P e do f wural |

K . N Total de bacterias coliformes 5% 0 3.23 resente de forma natural en €
Umbral de olor 3 NA 14-14 14 Materiales organicos producidos de forma natural. medio ambiente

" " . Residuos fecales humanos y de

Conductancia especifica (uS/cm) 1,600 NA 204.9 - 474.9 363.8 Sustancias que forman iones cuando entran en contacto con el agua, influencia del agua salada. Coliforme fecal / E. coli 0 0 animales y
Sulfato (ppm) 500 NA 14.0 — 39.1 23.9 Escurrimiento/lixiviacion de depositos naturales; desechos industriales. *Una muestra de rutina y una muestra de repeticion detectan el total de coliformes y cualquiera de las muestras también detecta el coliforme fecal o E. coli.
Total de sélidos disueltos (ppm) 1000 NA 168 - 274 215 Escurrimiento/lixiviacién de depésitos naturales. Tabla 8: DETECCION DE PLOMO Y COBRE EN LOS GRIFOS DE LOS CONSUMIDORES
Turbidez (Unidades) 5 NA 0.040 — 0.096 0.059 Escurrimiento del suelo.

Corrosion en caferias; erosion
Tabla 3: RESULTADOS DE LAS MUESTRAS PARA EL SODIO Y LA DUREZA Plomo (ppmm) 15 0.2 50 <50 0 de depdsitos naturales

Corrosion en cafierias; erosion
Cobre (ppm) 1.3 03 50 0.197 0 de depdsitos naturales

Es la suma de cationes presentes in el aqua, generalmente magnesio v calico. Normalmente se produce de Abreviaturas y definiciones NMDR, Nivel maximo de i i Nivel mas alto de un MSP, Meta de salud publica: Nivel de un contaminante en el agua potable
Dureza (ppm) NA NA 97.0- 192 156 forma natural. P gua, g g y . P NA, Nivel de acci6n: Concentracién de un agente contaminante que, en exceso, desinfectante permitido en el agua potable. Existen pruebas convincentes de por debajo del cual no existe ningun riesgo conocido o previsto para la salud.
. , , i i isi i idri i que la adicién de un desinfectante es necesaria para el control de los agentes Las MSP estén fijadas por la Agencia de Proteccién Ambiental de California.
Sodio (ppm) NA NA 12.0 - 33.9 18.0 Generally naturally occurring and refers to the salt present in the water. exige el tratamiento u otros requisitos que un sistema hidrico debe cumplir contaminantes microbianos. - o .
NMC, Nivel maximo de agente i Nivel mas alto de un agente ppmm, Partes por mil millones: o microgramos por litro (ug/l)
5 contaminante permitido en el agua potable. Los NMC primarios se fijan de modo MNMDR, Meta de nivel méximo de desinf i Nivel de un P .
o 3 ) 3 o ppm, Partes por millén: o miligramos por litro (mg/l
Tabla 4: DETECCION DE AGENTES CONTAMINANTES NO REGULADOS (UCMR 3) que sean lo mas cercanos posibles a las MSP (o MNMC) como sea econdmica y desinfectante del agua potable por debajo del cual no existe ningun riesgo 9 (mgfh
tecnolégicamente factible. Los NMC secundarios se fijan para proteger el olor, el conocido o previsto para la salud. Las MNMDR no reflejan los beneficios del COT, Carbono organico total
sabor y la apariencia del agua potable. uso de desinfectantes para controlar los agentes contaminantes microbianos. T, Técnica de tratamiento: Proceso obligatorio que tiene como objetivo reducir
MNMC, Meta de nivel maxi de agente i Nivel de un NC, No cor ND, No NN, Nivel de notificacion; el nivel de un agente contaminante en el agua potable.
Boro (ppm) 10 NA 0.14-0.19 0.174 El monitoreo de los agentes ayuda a la EPA y al Estado a determinar donde se encuentran ciertos contaminante en el agua potable por debajo del cual no existe ningtin riesgo UTN, Unidades de turbidez nefelométrica: Unidad estandar para las

: i 0 : . - S/cm, microsiemens por centimetro
Vanadio (ppmm) 50 NA <30-33 <3.0 contaminantes y si estos deben ser regulados. conocido o previsto para la salud. Fijado por la USEPA. medidas de turbidez. L L4




